
BER258SSTL       TYYPPI TEHO  KANTA             kg      X       Y         Z

43 650 19   BER118MG 1x18W T8 G13             1,9    102   108    702
43 650 20   BER136MG 1x36W T8 G13             2,8    102    108  1312
43 650 21   BER158MG 1x58W T8 G13             3,7    102    108  1612
43 650 22   BER218MG 2x18W T8 G13             1,9    172    108   702
43 650 23   BER236MG 2x36W T8 G13             2,8    172    108  1312
43 650 24   BER258MG 2x58W T8 G13             3,7    172    108  1612

43 999 13   VARAKUPU BER136               0,5    97      50     1307
43 999 15   VARAKUPU BER158               0,6    97      50     1607
43 999 17   VARAKUPU BER236               0,6    167    50     1307
43 999 19   VARAKUPU BER258               0,8    167    50     1607

NAVETTA
Kestävä yleisvalaisin maa-
talouteen ja teollisuuteen

Kytkentärima valaisimen
keskellä 5x2,5 mm  Poh-
jassa ja päädyissä läpi-
viennit

2

Runko lasikuituvahvisteista poly-
esterihartsia, kupu akryylia, salvat
ruostumatonta terästä.
MG=kuristin (kompensoitu)

Seinä- tai kattopintaan.
Kiinnitys valaisimen sisä-
puolelta.
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